Planimetria Nodo 2
WBS-1.2 RO2 [2]

Fuori scala

1530 TP TpiLT £102°50°08
sIBUBSBUT
QddIH 3d10A

WENIOVId 1A YIONIAOYG 1130 TdINDIONI 119330 INITHO

g

g,
8EE0E
&8

Y s :

\‘@\,4)13/‘;:.’9-1;2302 [217aNg% y;

2

WBS-1.2 RO2 [2]

Oleodotto San Nazzaro Pavia

Vedi tav. WBS-1.2 - ¢.5 Attraversamenti Stradali
(nodo n. 2)

Fornace Moj

V.la Fantoni,

Planimetria Nodo 19
WBS-1.2 RO2 [19]

Fuori scala

piano campagna

0.00

terreno agricolo

sabbioso-ghiaioso

WBS-1.2 RO2 [19]

Oleodotto San Nazzaro Pavia

Tubo guaina in PVC serie pgsante, ®800 mm

Distanziatori interni di tipo FiACI, 1 ogni ml

Scala 1:50

| Ricoprimento 67{cm

Tubazione in ghisa, 600 mm

Ricoprimento 130 cm
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Lastra in cls (200x200x15 cm)

’ o . Oleodotto, @260mm
Lastra di polietileng a bassa densita scorrimento -2.30 m da p.c.
\ (200x200x0,4 cm) : /
L ,II' 100 100 'Ib Anello a soffietto di chiusura o
manicotto termorestrigente
Falda -3.00/4.00 m ) 250 250 g
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12.00 m
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Planimetria Nodo 20

WBS-1.2 RO1 [20]

Oleodotto Militare

WBS-1.2 RO1 [20] Scala 1:50
Fuori scala terreno agricolo ) )
e Piantana con morsettiera
sabbioso-ghiaioso
Tubazione in ghisa, 600 mm
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Tubazione in ghisa, 600 mm
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7 plano campagna alla tensione di 1(?.000 s Ricoprimento 130 cm
0.00
. N .
NN NN NN NN NN AN 7L NN NN NN N7 NN, NZA/4 NN NN NN NN NN NN\,
y
. Corde di rame semirigide (10 mmq)
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Oleodotto Militare
Scala 1:50
Planimetria nodo 26
terreno agricolo
WBS'lZ ROl [26] sabbioso-ghiaioso
Fuori scala - Tubazione in ghisa, 600 mm
Tubo guaina in PVC serie pepante, 800 mm
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CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

Sede legale: 29122 Piacenza — strada Val Nure, 3 —tel. 0523 464811 — fax 0523 464800 — C.F. 91096830335
info@cbpiacenza.it — www.cbpiacenza.it
e-mail certificata: cbpiacenza@pec.it

Titolo del programma:
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE NAZIONALE PSRN 2014-2020

MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
SOTTOMISURA 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo 'ammodemamento e 'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi
I'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, I'approvvigionamento e il risparmio di energia € risorse idriche

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue

Titolo progetto:

SCHEMA IRRIGUO ARDA NEL CONTESTO DEL DISTRETTO
IDROGRAFICO DEL FIUME PO: MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA
DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE PER IL RISPARMIO IDRICO E
PER L’EFFICIENTAMENTO DELL’'USO DELLA RISORSA A FINI
AGRICOLI

Localizzazione: Comuni di Cadeo, Fiorenzuola d'Arda, Alseno, Carpaneto Piacentino, Castell' Arquato — Provincia di Piacenza — Regione Emilia Romagna

€20.000.000,00

Importo complessivo:
PROGETTO ESECUTIVO

CUP: G11E17000070005

Attivita Soggetto Ente/Oe

PROGETTAZIONE Redatto da:
Coordinatore della progettazione: ing. Filippo Volpe CBPC

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progetto geotecnico strutturale: ing. Chiara Celada CBPC

Progetto idraulico: ing. Francesco Mantese CBPC

Progetto idraulico: ing. Debora Siviero CBPC

Collaborazione progetto idraulico: ing. Andrea Terret CBPC

Stime analitiche costo costruzione: geom. Gabriele Croci CBPC Data:
CONSULENZE SPECIALISTICHE Verificato da:

Archeologica: dr. archeol. Barbara Sassi Archeosistemi Soc. Coop. Firmato digitalmente da

Geologica: dr. geol. Fabio Picinofti Studio tecnico

Agronomica: dr. agron. Lorenzo Casalini Studio tecnico PIERANGELO CARBONE
Topografica: geom. Marcello Bianchi Studio tecnico O — ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI
Sicurezza: arch. Marco Galli Studio tecnico PIACENZA

SWOT e Analisi economiche: dr. Luca Quintavalla Eurofin S.r.l. Se"a”\fumber = ITCRBPNG62P10G535Q
Studio fattibilita ambientale: ing. Giacomo Galimberti Studio tecnico Data:

Titolo Elaborato: Azione:
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