
Planimetria nodo 26
WBS-1.2 RO1 [26]

Fuori scala

250250

Oleodotto Militare
WBS-1.2 RO1 [26]

Oleodotto P.O.L., Φ8''

20
0

Anello a soffietto di chiusura o
manicotto termorestrigente

50

100 100

Tubazione in ghisa, Φ600 mm

Ricoprimento 70 cm

Scala 1:50

Ricoprimento 130 cm

scorrimento -2.20 m da p.c.

piano campagna

0.00

terreno agricolo
sabbioso-ghiaioso

Tubo guaina in PVC serie pesante, Φ800 mm

Distanziatori interni di tipo RACI, 1 ogni ml

Lastra di polietilene a bassa densità

Lastra in cls (200x200x15 cm)

(200x200x0,4 cm)

Lastra in cls (200x200x15 cm)

250250

Oleodotto Militare
WBS-1.2 RO1 [20]

Lastra di polietilene a bassa densità
Oleodotto P.O.L., Φ8''

Anello a soffietto di chiusura o

manicotto termorestrigente70

100 100

Tubazione in ghisa, Φ600 mm

Scala 1:50

Ricoprimento 130 cm

scorrimento -3.00 m da p.c.

piano campagna

terreno agricolo

sabbioso-ghiaioso

0.00

Tubo guaina in PVC serie pesante, Φ800 mm

Distanziatori interni di tipo RACI, 1 ogni ml

(200x200x0,4 cm)

Planimetria Nodo 20

Fuori scala

WBS-1.2 RO1 [20]

Beolatura in cls (200x100x10 cm)

50

Beolatura in cls (200x100x10 cm) 50

Piantana con morsettiera

Corde di rame semirigide (10 mmq)

Saldatura capillare dolce

Lastra in cls (200x200x15 cm)

10001000

Lastra di polietilene a bassa densità
Oleodotto P.O.L., Φ8''70

Tubazione in ghisa, Φ600 mm

Ricoprimento 130 cm

scorrimento -3.00 m da p.c.

piano campagna

terreno agricolo

sabbioso-ghiaioso

0.00

Rivestimento rinforzato resistente

alla tensione di 10.000 v

(200x200x0,4 cm)

Beolatura in cls (200x100x10 cm)

50

Corde di rame semirigide (10 mmq)

Saldatura capillare dolce

Saldatura capillare dolceCorde di rame semirigide (10 mmq)

Piantana con morsettiera

Oleodotto P.O.L., Φ8''

20
0

50

Tubazione in ghisa, Φ600 mm

Ricoprimento 70 cm
Ricoprimento 130 cm

scorrimento -2.20 m da p.c.

piano campagna

0.00

terreno agricolo
sabbioso-ghiaioso

Lastra di polietilene a bassa densità

Lastra in cls (200x200x15 cm)

(200x200x0,4 cm)

Beolatura in cls (200x100x10 cm) 50 Saldatura capillare dolceCorde di rame semirigide (10 mmq)

10001000

Rivestimento rinforzato resistente

alla tensione di 10.000 v

Oleodotto San Nazzaro Pavia

250 250

WBS-1.2 RO2 [19] 

Falda 
-3.00/4.00 m

Scala 1:50

Oleodotto, Φ260mm50

Anello a soffietto di chiusura o

manicotto termorestrigente

Tubo guaina in PVC serie pesante, Φ800 mm

Distanziatori interni di tipo RACI, 1 ogni ml

Tubazione in ghisa, Φ600 mm

Ricoprimento 67 cm
Ricoprimento 130 cm

100100

scorrimento -2.30 m da p.c.

12.00 m

14
7

87

piano campagna

terreno agricolo
sabbioso-ghiaioso

0.00

Lastra in cls (200x200x15 cm)

Lastra di polietilene a bassa densità

(200x200x0,4 cm)

Falda 
-3.00/4.00 m

Falda 
-3.00/4.00 m

Falda 
-3.00/4.00 m

Falda 
-3.00/4.00 m

Planimetria Nodo 19

Fuori scala

WBS-1.2 RO2 [19]

WBS-1.2 RO2 [2]

Vedi tav. WBS-1.2 - c.5 Attraversamenti Stradali 

Oleodotto San Nazzaro Pavia

Planimetria Nodo 2
Fuori scala

WBS-1.2 RO2 [2]

(nodo n. 2)


		2017-05-30T17:41:41+0200
	PC
	Volpe Filippo
	PSR ARDA 2017


		2017-05-30T16:56:20+0000
	CARBONE PIERANGELO




